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DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE

TOTI OPERATORII ECONOMICI INTERESATI
ANUNT DE PARTICIPARE
Privind achizitia serviciilor de proiectare pentru obiectivul :

»Punere in siguranti si consolidare DJ 714 prin refacerea podetelor tubulare,
asigurarea scurgerii apelor si protectie versanti km 9+200 — km 19+100 si km 24+500 — km
29+600, comuna Moroeni”

Autoritatea Contractantia: Consiliul Judetean Dambovita, cu sediul in Piata Tricolorului, nr. 1,
Municipiul Targoviste, judetul Dambovita, cod postal 130060, tel.0245-207600, fax:0245-212230, e-
mail: consjdb(@.cjd.ro

Modalitatea de atribuire: achizitie directa, conform art. 7 alin. (5) din Legea 98/2016
Tip contract: servicii

Denumirea si obiectul contractului: Serviciilor de proiectare pentru obiectivul: ,,Punere in
siguranta si consolidare DJ 714 prin refacerea podetelor tubulare, asigurarea scurgerii
apelor si protectie versanti km 9+200 — km 19+100 si km 24+500 — km 29+600, comuna
Moroeni”

Codul CPV: 71322500-6 Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
Valoare estimata: 75.630, 25 lei fara TVA
Sursa de finantare: bugetul local

Adresa la care se trimit ofertele: Ofertele se vor transmite prin e-mail la adresa achizitii@cjd.ro cel mai
tarziu pana la data de 24.02.2021, ora 11.00.

Termenul limita de depunere a ofertelor: 24.02.2021, ora 11.00.

Continutul ofertei:
- Datele de identificare ofertant-denumire, adresa, nr. inmatriculare, CUI, cont Trezorerie, nr. telefon, fax,
e-mail, reprezentant legal

- Propunerea tehnica prin care ofertantul demonstreaza ci sunt indeplinite cerintele din tema de proiectare

si caietul de sarcini; Propunerea tehnicé va cuprinde in mod obligatoriu si un grafic fizic de prestare a
serviciilor.

- Oferta financiari care va cuprinde si un grafic valoric de prestare a serviciilor.

- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in raza caruia este situat sediul
operatorului economic din care sa rezulte: obiectul de activitate; obiectul contractului trebuie sa aiba
corespondent in CAEN din certificatul constatator emis de ONRC/ starea operatorului economic; /
persoanele care reprezinta operatorul economic in relatia cu tertii;
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Valabilitatea ofertei: Oferta va fi valabila 60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.
Nu se accepta oferte alternative:;

Limba de redactare a ofertei: limba roména;
Criteriul de atribuire a contractului de achizitie publica: pretul cel mai scdzut
Garantie de buni executie: 10% din valoarea contractului fara TVA

Riscurile transmiterii ofertei cad in sarcina operatorului economic: Oferta care este trimisa
la 0 altd adresi decét cea stabilitd prin prezentul anunt ori care este transmisa dupa expirarea
datei si orei limita de depunere , va fi respinsa, ca tardiva. In cazul in care oferta nu respecta
cerintele minime din tema de proiectare si caietul de sarcini, aceasta va fi respinsa.

TIA ACHIZITII PUBLICE
Director executiv

ing. So drian RADU



CONSILIUL JUDETEAN DAMBOVITA APROB,
Directia Generala Infrastructura Locald PRESEDINTE,
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TEMA DE PROIECTARE SI CAIET DE SARCINI

1. Informatii generale
1.1. Denumirea obiectivului de investitii : ,Punere in siguranti si consolidare DJ 714 prin
refacerea podetelor tubulare, asigurarea scurgerii
apelor si protectie versanti km 9+200 — km 19+100
si km 24+500 — km 29+600, comuna Moroeni”
1.2. Ordonator principal de credite/investitor : CONSILIUL JUDETEAN DAMBOVITA
1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar) : nu este cazul

1.4. Beneficiarul investitiei : CONSILIUL JUDETEAN DéMBOVITA
1.5. Elaboratorul temei de proiectare : CONSILIUL JUDETEAN DAMBOVITA

2. Date de identificare a obiectivului de investitii
2.1. Informatii privind regimul juridic, economic si tehnic al terenului si/sau al construcfiei

existente, documentafie cadastrald

Obiectivul  aparfine domeniului public al judefului Didmbovifa, conform Hotérérii de
Guvern nr. 1350/2001, anexa nr. 2, pozifia 161. Conform documentatiilor de urbanism, DJ714
incepe din DN71 km 0+000 si se termind la Pestera km 34+434.

In conformitate cu Ordonanta de Guvern 43/1997 actualizata privind regimul drumurilor,
art.22, Consiliul Judetean Ddmbovita este administratorul drumului.

2.2. Particularitifi ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentru realizarea
obiectivului de investifii, dupd caz:
a) Descrierea succintd a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse (localizare,
suprafaja terenului, dimensiuni in plan)
Drumul judetean DJ 714 face parte din refeaua de drumuri publice a judefului Ddmbovita.
Traseul acestuia, descris de succesiunea Glod — Sanatoriu Moroeni — Zinoaga —Bolboci — Cheile

Tatarului — Padina — Pestera — Salvamont, se desfdgoard in zona montand a judefului Dambovifa, pe
teritoriul administrativ al comunei Moroeni.

Drumul se afld in aria protejatd Parcul Natural Bucegi, componentd a refelei ecologice
europene Natura 2000 in Roménia sub denumirea Bucegi ROSCI0013, reprezentand o zond cu
un deosebit interes floristic, faunistic, geologic, speologic si peisagistic.

Obiectivul de investitii reprezintd punerea in sigurantd a sectoarelor drumului judetean DJ
714, cuprinse intre pozitiile kilometrice km 9+200 — km 19+100 ¢i km 24+500 — km 29+600,
sectoare de drum afectate de cedari de terasamente, lipsa unui sistem eficient de preluare a apelor
pluviale si a scurgerilor de pe versanti precum si de caderi de stanci §i bolovani din zonele
adiacente.

caderilor de bolovani si alunecirilor de teren in zona drumului, urmare a unor fenomene de cedare a
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acestuia la pozitiile kilometrice mentionate si realizarea unei structuri rutiere adecvate, in functie de
trafic, conform cu standardele si normele tehnice in vigoare, asigurarea scurgerii apelor si
prevederea unor lucrari de semnalizare rutierd corespunzatoare.

Conform OMT nr.45/1998 — Ordin pentru aprobarea normelor privind incadrarea in
categorii a drumului, drumul pe sectoarele mentionate se incadreaza ca drum de clasd tehnica V.

Suprafata exactd a terenului afectat de lucrarile de interventie ca si dimensiunile in plan vor
fi determinate in urma ridicarilor topo.

b) Relatiile cu zone invecinate, accesuri existente gi/sau cdi de acces posibile
Pe drumul judetean DJ714 accesul se face din DN71 , drumul prezentdnd posibilitatea unor
legaturi rutiere care faciliteaza atat traficul de interes local cit si traficul de tranzit.

¢) Surse de poluare existente in zond
Nu este cazul.

d) Particularitafi de relief

Din punct de vedere geomorfologic, perimetrul cercetat se giseste in cadrul versantului
sudic al Muntilor Bucegi.

e) Nivel de echipare tehnico-edilitard al zonei si posibilitdfi de asigurare a utilitafilor
Nu este cazul.

f) Existenfa unor eventuale refele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare,
in masura in care pot fi identificate
Existenta unor eventuale refele edilitare in amplasament va fi indicatd prin Certificatul de
urbanism iar necesitatea relocirii /protejarii acestora va fi stabilita in cursul etapei de avizare de
catre furnizorii de utilititi si se vor realiza prin obiectivul de investitii propus.

g) Posibile obligafii de servitute
Nu este cazul.

h) Condifiondri constructive determinate de starea tehnica si de sistemul constructiv al unor
construclii existente in amplasament, asupra cdrora se vor face lucrdri de intervenfii, dupd caz
Nu este cazul.

i) Reglementdri urbanistice aplicabile zonei conform documentafiilor de urbanism aprobate -
plan urbanistic general/plan urbanistic zonal §i regulamentul local de urbanism aferent
Reglementirile urbanistice aplicabile zonei vor fi stabilite prin certificatul de urbanism.

i) Existenta de monumente istorice/de arhitecturd sau situri arheologice pe amplasament sau in
zona imediat invecinatd; existenta condifiondrilor specifice in cazul existenfei unor zone protejate
sau de protecfie



Lucririle propuse se desfasoara in totalitate pe traseul existent al drumului judetean DJ 714
care se afla in aria protejatd Parcul Natural Bucegi, componentd a retelei ecologice europene
Natura 2000 in Roménia sub denumirea Bucegi ROSCI0013.

Pe traseul drumului se intdlnesc mai multe habitate de interes comunitar, cele mai
reprezentative fiind habitatul padurilor acidofile de picea (identificat cu numdrul 9410), dar si
Habitatul 9420 - Pdduri alpine cu Larix decidua si/sau Pinus cembra la altitudini mari sau pe
stancdrii. Stratul ierburilor si subarbustilor, dezvoltat variabil, este compus din amestec de specii
acidofile (Vaccinium myrtillus,V. vitis-idaea, Deschampsia flexuosa), dar si specii de buruieniguri
montane (Adenostyles orientalis). Pe malurile rdului lalomita abundd vegetatia herbacee
(identificat cu numadrul 3220)

Habitatele precizate anterior sunt adiacente drumului existent. Obiectele propuse nu sunt
situate in arealul de dezvoltare al habitatelor sau speciilor de interes comunitar.

2.3. Descrierea succinti a obiectivului de investifii propus din punct de vedere tehnic si
functional:

a) Destinafie §i funcfiuni
Drum de utilitate publica de interes judetean.

b) Caracteristici, parametri si date tehnice specifice, preconizate

Obiectivul de investiii reprezintd punerea in sigurantd a sectoarelor drumului judetean DJ
714, cuprinse intre pozitiile kilometrice km 9+200 — km 19+100 si km 24+500 — km 29+600,
sectoare de drum afectate de cediri de terasamente, lipsa unui sistem eficient de preluare a apelor
pluviale si a scurgerilor de pe versanti precum si existenta unor zone unde cad sténci si bolovani.

Degradirile generale constatate pe DJ 714 sunt urmatoarele :

- km 9+200, km 12+500 — podete tubulare degradate si colmatate cu surparea materialului
drumului in zona afectatd,

- km 134600 — lipsa sistemului de preluare a apelor pluviale si a scurgerilor de pe
versantii din partea dreaptd a drumului a condus la dislocari si caderi de stanca afectand
in acelasi timp terasamentul din partea stingd a drumului,

- km 19+100 — datoritd scurgerii apelor pluviale si a lipsei sistemului de preluare a
acestora s-au produs eroziuni atat pe dreapta cat i pe stanga drumului,

- In zona Bolboci, la km 24+500, km 254500, km 29+200, drumul este afectat de
eroziuni pe partea dreaptd, totodata lipsa sistemului de preluare si deversare a apelor
pluviale a condus la desprinderea unor bucati de stancd existénd pericol de blocare a
drumului odatd cu amplificarea fenomenului de dislocare.

- km 25+850, km 254950, km 274400, km 29+500, km 29+600 - podete tubulare
degradate si colmatate cu surparea materialului drumului in zona afectatd.

Se preconizeaza punerea in sigurantd a sectoarelor drumului judetean 714, cuprinse intre
pozitiile kilometrice 9+200 — 19+100 si 24+500 — 29+600, pe raza comunei Moroeni, avind in
vedere ci amplasamentul studiat este afectat in unele locuri de fenomene de instabilitatea
versantilor de pe care,periodic, cad stinci si bolovani.

Se vor trata toate problemele de instabilitate ale terenului, asigurarea scurgerii apelor §i
protectie versanti, refacerea podetelor tubulare in vederea aducerii drumului la parametrii
corespunzatori.



Se va amenaja drumul in plan, urmarindu-se, pe cat posibil, traseul existent, fard ocupare de
noi terenuri sau interventii in fondul forestier, cdt si in profil longitudinal si transversal, in
conformitate cu normativele tehnice in vigoare.

in vederea asigurarii scurgerii apelor pluviale in condi{ii optime se vor amenaja pe unele
sectoare santuri pereate sau rigole carosabile in functie de configuratia terenului, asigurdndu-se
panta de scurgere §i sectiunea constantd a podetelor la intersectiile cu drumurile laterale. Pentru
descircarea santurilor se vor reabilita podetele care subtraverseazd DJ 714, sau se vor amplasa
podete noi unde se impune.

Pentru siguranta circulatiei se va prevedea semnalizarea verticald, semnalizarea orizontald si
montarea de parapeti de siguranta unde se identificad necesitatea.

¢) Nivelul de echipare, de finisare §i de dotare, exigenfe tehnice ale constructiei in conformitate
cu cerinfele functionale stabilite prin reglementdri tehnice, de patrimoniu si de mediu in vigoare.
Nivelul de echipare si de finisare si dotare — nu este cazul.

d) Numar estimat de utilizatori
Putem estima numdrul minim de utilizatori la cca. 5000 de persoane din zona de nord a

judetului, la care se adauga utilizatorii care tranziteazi frecvent traseul DI714, atat din judetul
Dambovita cat si din alte judete.

e) Durata minimd de funcfionare, apreciatd corespunzdtor destinafiei/funcfiunilor propuse
Durata minima de functionare, corespunzator destinatiei / functiilor propuse este cuprinsa
intre 30-50 de ani pentru lucrarile de poduri/podete, conform Normativ AND 554/2002.

f) Nevoi/solicitari funcfionale specifice
Pentru mentinerea lucririlor la nivelul standardelor si reglementarilor tehnice in vigoare
privind calitatea si sigurania traficului, in perioada de operare se vor executa activitafi de intrefinere

g) Corelarea solufiilor tehnice cu condifiondrile urbanistice, de protecfie a mediului §i a
patrimoniului

Se va face conform certificatului de urbanism prin avizele i acordurile solicitate.

Avand in vedere natura lucrarilor de construire a unor obietive noi in locatia celor existente
care prezintd un grad accentuat de degradare, apreciem ca impactul asupra mediului se va
manifesta pe o perioadd scurtd de timp, doar in cursul executiei si va fi unul local, in zona de lucru
si de implementare a proiectului §i va conduce la o imbunétatire a calitaii mediului inconjurator

h) stabilirea unor criterii clare in vederea solufionrii nevoii beneficiarului.

Nivelul de dezvoltare si starea infrastructurii de transport au o puternicd influentd in
solutionarea nevoilor sociale si economice ale unei comunitdfi. Accesul facil, masurat in timp i
cost, spre areale cu func{iuni economice, administrative sau de agrement face ca zona respectiva si
fie mai atractivi pentru populatie i mediu de afaceri.

2.4, Cadrul legislativ aplicabil si impunerile ce rezulti din aplicarea acestuia



Acte normative si reglementiri ce vor sta la baza proiectdrii §i executiei lucrdrii la
obiectivul: ,,Punere in siguranta si consolidare DJ 714 prin refacerea podetelor tubulare,

asigurarea scurgerii apelor si protectie versanti km 9+200 — km 19+100 si km 24+500 — km
29+600, comuna Moroeni” :

NOTA:

Legea nr. 10/95 a calitaii in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

0.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor cu modificérile si completérile ulterioare;
H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice, cu modificarile si completirile ulterioare;

H.G. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de
calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor §i a constructiilor actualizata la septembrie
2018;

Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii NP 074-2014;

Hotararea Guvernului nr.766 din 21 noiembrie 1997 pentru aprobarea unor regulamente
privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

Hotardre nr. 675/2002 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.
766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii;

Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completérile ulterioare;

Legea nr.50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,
republicatid, cu completarile si modificarile ulterioare - actualizata ;

NE012-1:2007- Cod de practicd pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat §i
beton precomprimat;

NE012/2-2010- Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrérilor din beton,
beton armat si beton precomprimat;

PD 165-2013- Normativ privind alcituirea i calculul structurilor de poduri §i podete de
sosea cu suprastructuri monolit si prefabricate;

NP 067-02- Normativ pentru lucrérile de apérare a drumurilor, cailor ferate si podurilor,
impotriva actiunii apelor curgatoare si lacurilor;

PD 95-2002- Normativ privind proiectarea hidraulica a podurilor si podetelor;

AND 605 - Mixturi asfaltice executate la cald. Conditii tehnice privind proiectarea,
prepararea si punerea in opera;

OUG nr 195/2005-privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;
Ordinul nr. 135/76/84/1284 din 10 februarie 2010 privind aprobarea Metodologiei de
aplicare a evalurii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private;

Legea 319/2006- privind securitatea §i sindtatea in munca.

Documentatia de avizare a lucririlor de interventie (D.A.L.I) va fi intocmita in
conformitate cu H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al

documentatiilor technico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice, in baza recomandirilor din Expertiza tehnica.

Documentatia va fi predati in 4 (patru) exemplare format scris §i un exemplar in
format electronic si va fi insofiti de Planul de situatie vizat O.C.P.L, Studiul geotchnic
verificat, intocmite conform legislatiei in vigoare.



De asemenea, vor fi predate cite 2 (doui) exemplare pentru fiecare tip de
documentatie necesard obtinerii de avize si acorduri, inclusiv proiectul pentru autorizarea
executdrii lucririlor de construire — P.A.C., in vederea emiterii autorizatiei de construire.

In vederea obtinerii acordului de mediu, se vor elabora cele doui documentatii
specifice, respectiv Notificarea si Memoriul de prezentare, intocmite in conformitate cu
LEGEA Nr. 292/2018 din 3 decembrie 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte
publice si private asupra mediului. Notificarea va fi predata intr-un exemplar format scris,
iar Memoriul de prezentare intr-un exemplar format scris si un exemplar electronic care va
contine §i varianta editabili a memoriului de prezentare.

Daci sunt previzute lucriri de organizare a executiei lucririlor, impreuni cu
Proiectul pentru autorizarea executirii lucririlor de construire (P.A.C.) se va prezenta
Proiectul de organizare a executiei lucrarilor (P.O.E.), de asemenea in doui exemplare.

Toate documentatiile specificate anterior vor fi verificate de verificator de proiecte
atestat in conformitate cu art.7 al H.G. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de
verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a
constructiilor, actualizati la septembrie 2018.

Termenul de prestare a serviciilor de proiectare este de 90 zile de la semnarea
contractului.

Directia generali infrastructuri locala

Director General, Intocmit,
Ing. Vasile Dinu - Ing. Florentina Dumitru
Y — Ec. Ionelia Stan
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