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INTRODUCEREINTRODUCEREINTRODUCEREINTRODUCERE    

Prezentul studiu hidrogeologic, constituie lucrarea de specialitate necesar\ 
stabilirii solu]iei optime pentru alimentarea cu ap\ a unei facilita]ii de stocare 
deseurilor menajere, ce urmeaz\ a se construi `n judetul Dambovita, comuna 
Aninoasa.    

 Luându-se `n considerare faptul c\ la amplasarea unor pu]uri de 
alimentare cu ap\ trebuie s\ se studieze `ntreaga hidrostructur\ pentru elaborarea 
acestui studiu s-au efectuat lucr\ri geologice complexe care au constat `n:  

lucr\ri de prospec]iune hidrogeologic\ de inventariere `n zona; 

- date privind parametrii hidrogeologici ai forma]iunilor permeabile 
ob]inute din forajele de exploatare - existente `n zon\; 

- date privind parametrii hidrogeologici ai forma]iunilor permeabile 
ob]inute  din forajele de exploatare - existente `n zon\; 

- harta geologic\ scara 1:200.000 foaia Targoviste; 

- harta hidrogeologic\ scara 1:100.000 foaia Targoviste; 

- date climatologice ale zonei; 

- date privind chimismul apelor subterane. 

    

1. CADRUL NATURAL1. CADRUL NATURAL1. CADRUL NATURAL1. CADRUL NATURAL    

1.1.1.1.1.1.1.1. ~ncadrare~ncadrare~ncadrare~ncadrarea `n teritoriu a `n teritoriu a `n teritoriu a `n teritoriu     

Comuna Aninoasa este situat\ `n zona central\ a Rom$niei, respectiv `n 
zona central\ a jude]ului Dâmbovi]a, la o distan]\ de 6 km fa]\ de municipiul 
re[edin]\ de jude] Târgovi[te, respectiv 51 km fa]\ de municipiul Ploie[ti [i 84 
km fa]\ de capitala ]\rii, municipiul Bucure[ti.  

Amplasamentul este situat `n zona de sud a comunei Aninoasa, accesul 
realizându-se prin Aleea Sinaia si o serie de drumuri din incinta. 

1.2. 1.2. 1.2. 1.2. Relieful  Relieful  Relieful  Relieful      

Din punct de vedere geomorfologic,geomorfologic,geomorfologic,geomorfologic, comuna Aninoasa este situat\ la 
contactul a dou\ unit\]i majore de relief Subcarpa]ii de Curbur\ [i Câmpia 
Român\, teritoriul s\u administrativ suprapunându-se peste Subcarpa]ii externi 
ai Ialomi]ei, `n partea de nord-est, respectiv peste Câmpia ~nalt\ a Cricovului, `n 
sud-vest. 

Subcarpa]ii de Curbur\ se `ntind din Valea Trotu[ului p$n\ `n Valea 
D$mbovi]ei, având cea mai complex\ structur\ geologic\ [i orografic\ prin care 
se realizeaz\ tranzi]ia de la munte la câmpie. Se dezvolt\ dou\ aliniamente de 
dealuri [i depresiuni cu orientare oarecum paralel\ [i `n concordan]\ cu 
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principalele sinclinale [i anticlinale (pe sinclinale — depresiuni, pe anticlinale — 
dealuri), reprezentând dou\ subunit\]i:  

- Subcarpa]ii interni, alc\tui]i din [irul depresiunilor aflate la contactul 
cu muntele, `ncadrate la exterior de un [ir de dealuri, [i 

- Subcarpa]ii externi, forma]i din al doilea aliniament de depresiuni [i 
din dealurile de la contactul cu câmpia. 

Contactul cu subunit\]ile montane se face, `n cea mai mare m\sur\, prin 
schimb\ri bru[te `n peisaj, muntele ridicându-se rapid deasupra culmilor [i 
depresiunilor subcarpatice. ~n ceea ce prive[te limita c\tre câmpie, aceasta este 
evident\ `ntre Dâmbovi]a [i Buz\u unde Subcarpa]ii se termin\, `n general, 
brusc, prin versan]i povârni]i, fa]\ de sectorul cuprins `ntre Buz\u [i Trotu[, 
unde trecerea se face lin, printr-o pant\ ce coboar\ de la 260 m la 130 m. 

De la est spre vest, Subcarpa]ii de Curbur\ sunt fragmenta]i de o serie de 
v\i care au dus la separarea a trei subunit\]i principale, respectiv: 

- Subcarpa]ii Vrancei, delimita]i de v\ile Trotu[ la nord [i Sl\nic la sud. 
Sunt domina]i la vest de culmi ale Mun]ilor Vrancei, iar la est trec 
uneori brusc, alteori mai lent spre Câmpia Siretului; 

- Subcarpa]ii Buz\ului, `ntre v\ile Sl\nicului de Buz\u [i Teleajen. Sunt 
delimita]i la nord de culmile Mun]ilor Buz\ului, iar la sud se termin\ 
brusc deasupra câmpiei; 

- Subcarpa]ii Prahovei, delimita]i de v\ile Teleajen la est [i Dâmbovi]a 
la vest. {i-au c\p\tat numele de la râul care `i str\bate aproape prin 
centru [i care separ\ dou\ subunit\]i (Subcarpa]ii Teleajenului [i 
Subcarpa]ii Ialomi]ei) cu tr\s\turi morfologice diferite. 

Partea de nord [i nord-est a comunei Aninoasa este situat\ `n extremitatea 
sudic\ a Subcarpa]ilor externi ai Ialomi]ei, caracteriza]i `n mare parte printr-un 
relief foarte accidentat, erodat de numeroase v\i [i vâlcele, ce adun\ apele 
pluviale. Ace[tia termin\ printr-un abrupt sudic care poate fi urm\rit pe 
aliniamentul localit\]ilor Doice[ti — R\zvad — Moreni. 

Astfel, la nivelul comunei Aninoasa, zona subcarpatic\ propriu-zis\ 
cuprinde o serie de dealuri cu altitudini cuprinse `ntre 400 — 500 m care se 
succed de la vest la est dup\ cum urmeaz\: 

- Dealul B\leanu (471 m) [i dealul Doice[tilor (502.5 m), pe limita 
administrativ\ de vest cu comuna Doice[ti; 

- Dealul Cornetu (479 m), `n interfluviul Valea Adânc\ - Valea Mare, de 
la poalele c\ruia `ncepe Câmpia Cricovului; 

- Râpa Târgului (496.1 m), delimitat de Valea Mare, Valea Viforâta [i 
pârâul Sl\nic. Are partea superioar\ relativ plan\ [i un aspect 
tentacular datorit\ câtorva ramifica]ii scurte orientate spre nord, sud-est 
[i sud. Spre nord, altitudinea scade ini]ial domol la aproximativ 485 m 
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`n vf. Cetate, respectiv 479 m `n extremitatea nord-estic\ a platoului, 
de unde coboar\ abrupt spre valea pârâului Sl\nic. Spre sud-est, se 
continu\ cu o culme prelung\ care `n Dealul M\rureni ajunge la 
altitudini de aproximativ 400 m. Spre sud — sud-est se individualizeaz\ 
o alt\ culme secundar\ care se opre[te la 400.5 m altitudine deasupra 
zonei depresionare `n care s-au dezvoltat satul [i M\n\stirea Viforâta. 
Iar spre sud se observ\ o alt\ ramifica]ie, la rândul s\u bifurcat\ `n 
dou\ culmi secundare cu altitudini de aproximativ 400 m.    

Abruptul sudic al Subcarpa]ilor Ialomi]ei este par]ial estompat de o zon\ 
piemontan\, care, prin altitudine [i bomb\rile anticlinale din fundament, se 
prezint\ ca o continuare la est, `ntre v\ile Dâmbovi]ei [i Prahovei, a Piemontului 
Getic. Este vorba practic vorba de o form\ de relief mai `nalt\, legat\ de 
Subcarpa]i [i care avanseaz\ `n câmpie, cu reducerea treptat\ a altitudinii 
relative. Din punct de vedere morfologic a fost `ncadrat\ câmpiilor piemontane, 
respectiv Câmpiei ~nalte a Cricovului Dulce, fiind cunoscut\ `n literatura de 
specialitate sub denumirea de Pintenul M\gurii. 

Câmpia Român\ ocup\ partea sudic\ a ]\rii, fiind cea mai `ntins\ unitate 
de câmpie a României cu o evolu]ie strâns legat\ de Dun\re care o limiteaz\ `n 
vest, sud [i est. S-a format prin sedimentarea intens\ a M\rii Sarmatice [i 
retragerea treptat\ a acesteia dinspre nord spre sud [i dinspre vest spre est, 
rezultând astfel o dubl\ `nclinare a câmpiei spre sud [i est. 

~n cadrul Câmpiei Române se `ntâlnesc mai multe tipuri de câmpii, `n 
func]ie de geneza lor: piemontane, formate `n proximitatea zonelor deluroase, de 
subsiden]\, prin coborârea lent\ a suprafe]ei topografice [i tabulare, cu dispunere 
orizontal\ a stratelor. 

Câmpia Cricovului este o câmpie piemontan\, delimitat\ de Câmpia 
Târgovi[tei, la vest, [i Câmpia Ploie[tilor, la est, pe care le domin\ altitudinal. 
Totodat\, se diferen]iaz\ de zonele vecine [i prin propriet\]ile fizico — 
geografice, existând mai multe opinii cu privire la modul de formare al acesteia: 
con de dejec]ie (G. Vâlsan, 1916), teras\ (N. Popp, 1938), piemont (V. 
Mih\ilescu, 1966), câmpie piemontan\ `nalt\ (Gh. Niculescu, 1960), fragment 
de piemont (V. Velcea, 1982) sau piemont vechi cu aspect de con de dejec]ie 
(Gr. Posea, 1988). 

Cel mai probabil, geneza câmpiei are leg\tur\ cu mi[carile de `n\l]are `n 
bloc a Subcarpa]ilor `n Pleistocen, care au determinat fragmentarea acestora, 
concomitent cu mi[c\rile de sunsiden]\ din exteriorul lor. Men]inerea [i uneori 
accentuarea denivel\rii dintre dealuri [i câmpie a f\cut ca `n permanen]\, la 
poalele Subcarpa]ilor, s\ aib\ loc o acumulare intens\ de pietri[uri. 

Câmpia Cricovului este o câmpie fluvio-lacustr\, constituit\ la baz\, 
dintr-un complex de argile romaniene, peste care urmeaz\ pietri[uri, nisipuri [i 
argile cuaternare, uneori cu caracter loessoid. Se dezvolt\ sub forma unor 
platouri `nalte ale c\ror racorduri cu zonele de teras\ ale râului Ialomi]a sau cu 
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zonele depresionare create de re]eaua hidrografic\ secundar\, se realizeaz\ prin 
pante abrupte, afectate local de pr\bu[iri sau alunec\ri de teren. 

La nivelul teritoriului administrativ, Câmpia Cricovului este alc\tuit\ de 
la nord-est spre sud-vest dintr-un fragment de piemont ce apar]ine de Pintenul 
M\gurii, zonele de teras\ [i lunca râului Ialomi]a. 

Zona piemontan\ este reprezentat\ prin platourile subcolinare Dealul 
Aninoasa (405.1 m), Viforâta (421 m) [i Dealul Voievozilor (432 m), ce 
`nregistreaz\ denivel\ri de 60 — 90 m fa]\ de ultimele dealuri subcarpatice, 
respectiv zona depresionar\ creat\ de eroziunea v\ilor Viforâta [i Valea Mare cu 
dezvoltare mai mare `n zona de confluen]\ cu v\ile afluente.  

Zona piemontan\ domin\ terasele Ialomi]ei cu pân\ la 75 m, racordul 
`ntre cele dou\ elemente realizându-se prin versan]i abrup]i, cu pante cuprinse 
`ntre 5 — 63 grade. (Fe]ele Aninoasei). Pe de alt\ parte, racordul cu zona 
depresionar\ prezint\ `n general un relief cu pante domoale, dar cu poten]ial de 
risc cu privire la fenomenele de instabilitate. 

V\ile toren]iale prezint\ un profil pe alocuri `n form\ de “V”, albii `nguste 
[i colmatate, invadate de vegeta]ie [i au un caracter eroziv puternic `n perioadele 
cu precipita]ii abundente.   

Terasa superioar\, cu o dezvoltare redus\ `n zona median\ a comunei, are 
relief relativ plan, impun$nd o schimbare brusc\ `n peisaj fa]\ de dealurile 
subcarpatice la baza c\rora este situat\. 

Terasa inferioar\ ocup\ spa]iul dintre lunc\ [i DJ 717, caracteriz$ndu-se 
printr-un relief neted, cu o pant\ medie de 0.8% c\tre sud-est. Trecerea `ntre 
dou\ niveluri de teras\ se realizeaz\ lin, denivelarea fiind cuprins\ `ntre 1 — 3 m. 

Lunca este foarte slab reprezentat\ `n aceast\ zon\, confund$ndu-se cu 
albia major\, `n cadrul c\reia r$ul Ialomi]a meandreaz\ destul de mult, uneori cu 
despletiri de ape. 

1.3. Hidrografia1.3. Hidrografia1.3. Hidrografia1.3. Hidrografia    

Din punct de vedere hidrografichidrografichidrografichidrografic,,,, comuna Aninoasa apar]ine spa]iului 
hidrografic Ialomi]a — Buz\u, teritoriul s\au administrativ fiind traversat de râul 
Ialomi]a ce prime[te ca afluen]i pe partea stâng\ pâraiele Bradului, Valea Mare, 
Viforâta, Valea Sasului [i Sl\nic. 

 Râul Ialomi]a  izvor\[te din mun]ii Bucegi de sub Vf. Omu [i str\bate pe 
parcursul celor peste 400 km lungime toate formele principalele de relief: mun]i, 
dealuri [i câmpie. 

~n regiunea de munte, cursul râului Ialomi]a este orientat nord-sud, apele 
sale curgând printr-o vale de tip glacial cu profil `n form\ de V [i chei s\pate 
adânc `n stânc\ (Cheile T\tarului, Z\noagei [i Orzei). 
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 Pe m\sur\ ce coboar\ `n zona subcarpatic\, albia râului se l\rge[te, iar 
dup\ intrarea `n zona de câmpie, `n apropiere de Târgovi[te, apele se scurg 
uneori prin mai multe bra]e. 

Pe teritoriul comunei Aninoasa,  râul Ialomi]a prezint\ un curs de la nord-
vest c\tre sud-est, o albie `n form\ de U `ncastrat\ `n roca de baz\ cu cca. 3.00 — 
4.00 m [i un gradient hidraulic de cca. 2 %, care permite scurgerea rapid\ a 
apelor. De aceea zona nu prezint\ poten]ial de risc cu privire la fenomenele de 
inundabilitate. 

 Primul afluent colectat de pe teritoriul comunei Aninoasa este Valea 
Bradului. Aceasta izvor\[te de pe versantul sudic al Dealului Doice[tilor, 
primind afluent pe partea stâng\, Valea Adânc\. La rândul s\u, Valea Adânc\ 
izvor\[te dintre dealurile B\lenu [i Cornetu [i formeaz\ aproape pe toat\ 
lungimea o parte din hotarul administrativ cu comuna Doice[ti. Are un curs 
nepermanent, orientat N — S pân\ la confluen]a cu Valea Bradului `n partea de 
nord a localit\]ii S\teni, pe care `l imprim\ apoi emisarului pân\ la v\rsarea `n 
Ialomi]a. 

 
Foto 1 — Raul Ialomita in zona studiat\ 

 Pârâul Valea Mare izvor\[te de pe versantul vestic al dealului Râpa 
Târgului [i prezint\ un curs temporar, orientat NV — SE `n zona colinar\, care se 
activeaz\ numai la precipita]ii abundente. La debu[area `n zona de câmpie 
(terasele Ialomi]ei), cursul se abate constant spre sud [i sud-est, fiind `n prezent 
canalizat pe direc]ia NV — SE, aproximativ la jum\tatea distan]ei dintre 
drumurile DN 71 [i DJ 717. ~n dreptul gropii de gunoi a municipiului Târgovi[te 
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se intersecteaz\ cu canalul care colecteaz\ v\ile Sasului [i Viforâtei, pe un traseu 
orientat dinspre DN 72 spre vest, dup\ care se `ndreapt\ spre SV pe lâng\ 
depozitul de de[euri [i se descarc\ `n Ialomi]a. 
 Pârâul Viforâta `[i adun\ apele dintr-o re]ea cu dispozi]ie radiar\ (v\ile 
Vârfureni, Buciumului, Rusului etc.) care `n zona de convergen]\ hidrografic\ a 
creat o microdepresiune propice dezvolt\rii satului Viforâta. Prezint\ un curs 
orientat aproximativ N — S, pe partea dreapt\ a drumului DJ 718 [i se vars\ `n 
canalul colector amintit mai sus, dup\ ce intersecteaz\ DJ 717. 
 Valea Sasului este o valea toren]ial\, canalizat\, `ncasetat\ pe sub DJ 717, 
`n paropierea intersec]iei cu DN 72. 
 Pârâul Sl\nic `[i are izvoarele `n dreptul satului L\cule]e, comuna 
Glodeni, având ini]ial un curs orientat V — E. Din dreptul confluen]ei cu valea 
Glodenilor, pârâul Sl\nic prezint\ un curs aproximativ de la NV — SE, realizând 
limita administrativ\ de NE fa]\ de comuna Glodeni. Se vars\ `n Ialomi]a `n 
zona Nisipurile, comuna R\zvad.  

1.4. Geologia 1.4. Geologia 1.4. Geologia 1.4. Geologia     

 Din punct de vedere geogeogeogeo----tectonictectonictectonictectonic, teritoriul administrativ al comunei 
Aninoasa apar]ine p\r]ii interne a avant fosei-carpatice,    unde apar `n suprafa]\ 
depozite cutate de vârst\  Dacian, Romanian, Pleistocen [i Holocen. 
 Pon]ian (p)  

Pon]ianul    afloreaz\ `n axul anticlinalului Doice[ti — Aninoasa, fiind 
reprezentat prin Pon]ian inferior, mediu [i superior. 

 Pon]ianul inferior (Odessian) este constituit predominant din roci 
aleuritice (marne, argile marnoase cenu[ii cu sp\rtur\ neregulat\, argile cenu[iu-
verzui, slab nisipoase [i rare nisipuri cu granula]ie medie prin orizontul marnos 
argilos de la partea superioar\ a Bosphorianului.  

Pon]ianul mediu (Portaferrian) este reprezentat prin marne, argile, nisipuri 
gresii [i pietri[uri, iar Pon]ianul superior (Bosphorian) prin marne [i argile 
cenu[ii compacte, cu sp\rtur\ neregulat\, care trec spre partea superioar\ la o 
alternan]\ de nisipuri micacee, argile cenu[ii [i gresii cuar]oase cu granula]ie 
medie.  

 Dacian (dc) 
  Dacianul este situat `n continuitate de sedimentare peste depozitele 
Pon]ianului superior. Afloreaz\ `n partea de nord a comunei, `n anticlinalul 
Doice[ti — Aninoasa, [i este constituit din dou\ orizonturi: 

- un orizont inferior, reprezentat prin argile [i marne cenu[ii, cenu[iu-verzui 
nisipoase, compacte sau friabile pân\ la foioase, cu intercala]ii de nisipuri 
g\lbui-cenu[ii, micafere. Treptat, intercala]iile nisipoase cresc `n importan]\, 
devenind predominante; 

- un orizont superior, alc\tuit dintr-un pachet de nisipuri cenu[iu-g\lbui, slab 
cimentate sau friabile având la anumite nivele lentile de pietri[uri m\runte, 
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cuar]oase sau intercala]ii sub]iri pân\ la 6 — 7 cm de argile nisipoase 
cenu[iu-negricioase. Partea superioar\ a dacianului superior este 
predominant nisipoas\ [i este caracterizat\ prin intercala]ii cu 5 strate de 
lignit cu grosimi cuprinse `ntre 0.50 — 4.90 m. 

Romanianul    (lv)    afloreaz\ sub forma unei benzi orientate aproximativ de 
la vest spre est, ce corespunde abruptului sudic al zonei subcarpatice.  

 Pe baza caracterelor litologice [i paleontologice, `n cadrul Romanianului 
se pot separa dou\ orizonturi: 

-  un orizont inferior cu bifarcinate, marnos argilos nisipos, considerat   
Romanian inferior; 

- un orizont nisipos, cu intercala]ii frecvente de pietri[uri  atribuite 
Romanianului superior. 

 Pleistocenul inferior (qp1) apare pe Piemontul M\gurii, cu aspect de  
platouri `nalte, [i este constituit dintr-o sucesiune de depozite argiloase, `n 
alternan]\ cu strate de nisip, pietri[ cu nisip, uneori cu bolov\ni[, slab cimentate. 
Aceste depozite se `ntâlnesc `n literatura de specialitate sub denumirea de „Strate 
de Cânde[ti”. 

Pleistocenul superior nivel mediu    (qp2
3)    intr\ alc\tuirea depozitelor ce 

formeaz\ terasa superioar\ a r$ului Ialomi]a reprezentate printr-un strat de pietri[ 
cu nisip gros de cca 5.00 - 20.00 m, acoperit de argile sau argile pr\foase cafenii 
[i ro[cate. Pe alocuri aceste argile ating grosimi de 3.00 — 5.00 m. 

Pleistocenul superior nivel `nalt    (qp3
3)    intr\ `n alc\tuirea terasei inferioare 

de pe partea stâng\ a râului Ialomi]a [i este reprezentat prin depozite aluvionare 
constituite din pietri[ cu bolov\ni[ [i nisip acoperite cu depozite lacustre, 
predominant argiloase.  

Holocenul superior    (qh2)    reprezint\ depozitele actuale ce formeaz\ lunca 
râului Ialomi]a. Este constituit `n cea mai mare parte din depozite proluviale cu 
granula]ie fin\ spre grosier\ [i aluvionare reprezentate prin pietri[uri, 
bolov\ni[uri [i nisipuri. 

Din punct de vedere structural, zona studiat\ este situat\ `n Platforma Platforma Platforma Platforma 
MoesicMoesicMoesicMoesic\\\\, mai exact pe fâ[ia de tranzi]ie dintre Platforma Moesic\ [i flancul 
extern, epicratonic, al Avanfosei Carpatice. Conform lui S\ndulescu (1984), 
Visarion et al. (1988), `n lungul unei falii V—E pozi]ionat\ pe paralela localit\]ii 
Chitila, a avut loc flexurarea Platformei Moesice [i afundarea mai accentuat\ a 
por]iunii situate la nord, por]iune ce a func]ionat ca flanc sudic al avanfosei. 

 Platforma Moesic\ prezint\ urm\toarele limite: la N [i V, unit\]ile 
Orogenului Carpatic, la S, Orogenul Balcanic, iar la E [i NE este separat\ de 
Orogenul Nord-Dobrogean [i Platforma Scitic\ prin intermediul faliei crustale 
NV-SE, Peceneaga-Camena. 

Platforma Moesic\ este alc\tuit\ dintr-un fundament fundament fundament fundament cutat [i 
metamorfozat `n Proterozoic superior — Cambrian inferior, acoperit de o 
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cuverturcuverturcuverturcuvertur\\\\    sedimentarsedimentarsedimentarsedimentar\\\\    depus\ `n intervalele Cambrian superior — Carbonifer, 
Permian — Triasic, Jurasic — Cretacic [i Miocen — Holocen.  

~n evolu]ia geologic\ a zonei, o importan]\ deosebit\ a avut-o Falia 
Intramoesic\ (Figura 3Figura 3Figura 3Figura 3), loc al unui num\r important de cutremure. Aceast\ 
falie, cu o deplasare dextr\ `n Miocenul superior de 10 — 15 km `mparte 
platforma `n dou\ compartimente cu evolu]ie diferit\: compartimentul 
dobrogean (cu principalele fracturi ale soclului orientate NV-SE) [i 
compartimentul valah (cu fracturi principale orientate V-E). 

 ~n literatura geologic\ sunt men]ionate mai multe elemente legate de 
mobilitatea Platformei Moesice, sintetizate de Enciu et al. (2008). Astfel, 
por]iunea de platform\ situat\ la vest de Falia Intramoesic\ are o cuvertur\ 
afectat\ de deform\ri hercinice `nso]ite de magmatism [i vulcanismul intra-plac\ 
derulat acum 24 — 19 milioane (`n Miocen inferior) `n spa]iul bulgar al 
platformei.  

Un alt moment este cel de `nc\lzire extensional\ a Platformei Moesice `n 
Miocenul mediu, la 14 — 15 milioane de ani BP, datorat fazei orogenetice stiric\ 
nou\, un eveniment cu repercursiuni inclusiv asupra Platformei Moesice.  

~n Sarma]ian, `n timpul `nc\lec\rii Pânzei Subcarpatice, a avut loc 
ridicarea flexural\ a centrului [i sudului Platformei Moesice (Tari et al., 1993). 
Astfel au luat na[tere un num\r semnificativ de falii normale V-E (`nso]ite de 
alte dou\ sisteme, NV-SE [i ENE-VSV).  

Amploarea mi[c\rii pe vertical\ a compartimentelor a fost estimat\ la zeci 
de metri `n cazul sistemului de falii V-E. Aceasta face parte dintr-un sistem de 
falii gravita]ionale, `n lungul c\rora diferitele compartimente ale Platformei 
Moesice s-au afundat spre nord.  

~n timpul Pleistocenului inferior [i mediu, mi[c\rile negative pe vertical\ 
au continuat, dup\ care, din Pleistocenul superior pân\ `n Holocenul inferior, 
partea sudic\ a regiunii s-a ridicat.  

Aceast\ tendin]\ este reliefat\ [i pe harta mi[c\rilor crustale recente 
(Zugr\vescu et al., 1998), ca [i `n studii geodetice `ntocmite de Universitatea 
Tehnic\ de Construc]ii Bucure[ti [i Universitatea din Karlsruhe (Wenzel et al., 
2006).  

Aceste prospec]iuni seismice `nso]ite de sonde au dat indica]ii asupra 
„scufund\rii sud-nord a fundamentului Platformei Moesice [i a `ngro[\rii spre 
nord a depozitelor neogene de cuvertur\”. 

Subsiden]a inegal\ a subasmentului, precum [i evolu]ia sensurilor de 
aport al sedimentelor, au importan]\ pentru `n]elegerea modului de sedimentare 
a forma]iunilor depuse `n ciclul Miocen-Holocen. 

Cuvertura Platformei Moesice explorat\ prin foraje cuprinde o succesiune 
de la Carboniferul inferior [i pân\ la Cuaternar cu câteva discontinuit\]i [i 



    Bucuresti, sector 4, {os. Giurgiului, nr. 126 A Bucuresti, sector 4, {os. Giurgiului, nr. 126 A Bucuresti, sector 4, {os. Giurgiului, nr. 126 A Bucuresti, sector 4, {os. Giurgiului, nr. 126 A     
                                                                    STUDII GEOTEHNICE {I HIDROGEOLOGICE, INVESTIGA}II GEOFIZICE,STUDII GEOTEHNICE {I HIDROGEOLOGICE, INVESTIGA}II GEOFIZICE,STUDII GEOTEHNICE {I HIDROGEOLOGICE, INVESTIGA}II GEOFIZICE,STUDII GEOTEHNICE {I HIDROGEOLOGICE, INVESTIGA}II GEOFIZICE,        

Telefon: Telefon: Telefon: Telefon: 0740191836, 0728949786, 0740191836, 0728949786, 0740191836, 0728949786, 0740191836, 0728949786, rockware.utilities@gmail.comrockware.utilities@gmail.comrockware.utilities@gmail.comrockware.utilities@gmail.com        
 

 12 

anume: `ntre Carboniferul mediu [i Triasicul inferior, `ntre Triasic [i Jurasicul 
mediu [i `ntre Barremian [i Albian. 

~ncepând din Cretacicul superior, `ntreaga platform\ se ridic\ [i r\mâne 
exondat\ pân\ la `nceputul tortonianului, dup\ care aproape tot teritoriul este 
acoperit de ape pân\ la sfâr[itul Pliocenului. 

Suprafa]a forma]iunilor cretacice se afund\ treptat de la S spre N. C\derea 
stratelor este relativ lin\ [i egal\. 

Forma]iunile miocene [i pliocene sunt transgresive de la nord la sud, cu o 
`nclinare general\ de la sud la nord. Grosimea stratelor cre[te de asemenea spre 
nord. 

~n Pleistocenul inferior se instaleaz\ un regim fluviatil, timp `n care se 
depun „Stratele de Fr\te[ti”. Urmeaz\ `n Pleistocenul mediu un regim lacustru 
care a generat complexul marnos. 

La sfâr[itul Pleistocenului mediu se constat\ un regim fluviatil deltaic  
care a depus Nisipurile de Mosti[tea. 

Acestea sunt acoperite de sedimente subaeriene reprezentate prin depozite 
loessoide. 

 Lu$nd `n considerare succesiunea complet\ a depozitelor pliocene [i 
cuaternare pân\ la `nceputul Pleistocenului superior, se poate afirma c\ `ntreaga 
regiune a fost afectat\ de mi[c\ri negative pe vertical\. 

Din Pleistocenul superior pân\ `n Holocenul inferior inclusiv, partea 
sudic\ a regiunii `ncepe s\ se ridice timp `n care s-au format terasele.  

~n Holocenul superior `ntreaga regiune este afectat\ de o mi[care 
negativ\, pus\ `n eviden]\ de formarea lacurilor la gura v\ilor afluente Dun\rii. 

TectonicaTectonicaTectonicaTectonica zonei este marcat\ de existen]a principalului anticlinal 
criptodiapiric ce se urm\re[te de la }intea — B\icoi, iar pe ultima por]iune de la 
Aninoasa este dublat `n S de anticlinalul Gura Ocni]ei — R\zvad. 

1.5. Hidrogeologia 1.5. Hidrogeologia 1.5. Hidrogeologia 1.5. Hidrogeologia     

Din punct de vedere hidrogeologic,hidrogeologic,hidrogeologic,hidrogeologic, zona cercetat\ prezint\ o structur\ 
acvifer\ complex\ datorit\ acviferelor alimentate din rocile poros permeabile ale 
Romanianului [i Pleistocenului inferior. 

Nivelul hidrostatic are caracter ascensional [i se ridic\ pân\ la cota 
terenului `n unele zone sau apare pe versan]i sub form\ de izvoare.  

Pe zona de teras\ nivelul hidrostatic al acviferului freatic apare la 
adâncimi de cca 6.00 - 10.00 m. 

1.6. Clima 1.6. Clima 1.6. Clima 1.6. Clima     

Comuna Aninoasa beneficiaz\ de un climat pl\cut determinat de a[ezarea 
geografic\ [i de relief, cu ierni blânde [i veri cu temperaturi moderate. 
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Temperatura medie multianual\ `nregistrat\ la sta]ia meteorologic\ 
Târgovi[te, situat\ la contactul Subcarpa]ior cu câmpia, este de 9.8°C (perioada 
1976 — 2006), dar suport\ varia]ii `nsemnate de la un an la altul. Cel mai rece an 
a fost 1978 cu o medie anual\ de numai 8.6°C, iar cel mai cald 1994 cu 11.5°C.
 Temperatura maxim\ absolut\ a fost de 39.1°C la data de 5 iulie 2000, iar 
minima absolut\ s-a `nregistrat la 13 ianuarie 2004 [i a fost de -25.8°C. 

 ~nghe]ul la sol apare de regul\ `n prima decad\ a lunii octombrie (`n 1982 
[i 1998 `nghe]ul a ap\rut `n prima zi a lunii), iar cel mai târziu prim\vara poate 
persista pân\ `n a 3-a decad\ a lunii aprilie (29.04.1984 sau 25.04.1980). 

Adâncimea maxim\ de `nghe] este h = 0.90 — 1.00 m (STAS 6054/77). 

 Cantitatea medie de precipita]ii `ntr-un an la Târgovi[te este de 662 mm. 
Fa]\ de aceast\ medie, amplitudinea dintre suma anual\ cea mai mare [i cea mai 
mic\ este considerabil\,  maximul pluviometric a fost de 1266.7    mm `n anul 
2005, iar valoarea minim\ a fost 354.9 mm, `n anul 2000. 

Varia]ii se `nregistreaz\ [i `n cursul anului. Cele mai multe precipita]ii se 
produc `n perioada cald\ a anului (350 — 400 mm), reprezentând un procent de 
65 — 70%), restul apar]inând sezonului rece. 

 ~n zona de contact a Subcarpa]ilor cu câmpia, regimul eolian se 
caracterizeaz\ prin predominarea vânturilor de la NV [i N cu viteze medii 
anuale `ntre 2.1 — 3.2 m/sec [i viteze medii lunare `ntre 0.9 — 4.2 m/sec. 

Conform Cod de proiectare — Evaluarea ac]iunii vântului asupra 
construc]iilor, indicativ CR-1-1-4/2012, valoarea de referin]\ a presiunii 
dinamice a vântului este qb = 0.4 kPa având IMR  = 50 ani. Conform tabel 2.1.  
pentru categoria de teren IV, lungimea de rugozitate z0 = 1.00  [i  zmin = 10.0 m. 

Conform Cod de proiectare — Evaluarea ac]iunii z\pezii asupra 
construc]iilor, indicativ CR-1-1-3/2012, rezult\ o valoare caracteristic\ a 
`nc\rc\rii din z\pad\ pe sol de sk  = 2.0 kN/m2. 

 

2222. CONSIDERA}II HIDROGEOLOGICE . CONSIDERA}II HIDROGEOLOGICE . CONSIDERA}II HIDROGEOLOGICE . CONSIDERA}II HIDROGEOLOGICE     

Partea de nord a jude]ului Dambovita pan\ la paralela 45 este deficitar\ `n 
surse de ap\ potabil\ din stratele de adâncime, deoarece litologia [i tectonica 
zonei nu permit acumularea [i circula]ia apelor. ~ncepand cu partea de sud  [i 
vest a jude]ului, stratele acxvifere din Forma]iunea de Cânde[ti + Romanian,au 
mare dezvoltare [i sunt expoatate prin foraje de mare adâncime (100 — 200). 

 Existen]a orizonturilor acvifere este condi]ionat\ de prezen]a depozitelor 
poros permeabile. 

 Teritoriul comunei Sotanga este constituit `n mare parte  din forma]iunile 
poros permeabile ale Dacianului, Romanianului, Pleistocenului  inferior  [i 
Pleistocenul superior. 
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Pe tereasa inferioar\ de pe partea dreapt\ a Raului Ialomi]a, stratele 
acvifere de mic\ adancime  au dezvoltare continu\ cu nivele hidrostatice situate 
la adancimi de 5 — 10 m.  

Stratele acvifere de medie [i mare adancime sunt cantonate `n 
forma]iunile Romanianului [i Pleistocenului inferior  

Pleistocenul inferior  - Romanian  are o mare dezvoltare [i este constituit  
din strate cu nisp mare, pietri[uri m\runte, pietri[uri cu nisip, nisip cu pietri[  cu 
alternen]e de strate cu argile. 

~n partea de sud a satului Tei[, au fost executate foraje de alimentare cu 
ap\ pentru Sta]ia de dezbenzinare a OMV Petrom - Schela Viforata [i UM Teis  
cu adancimi de 100-160 m. 

 ~n urma pomp\rilor experimentale  au fost ob]inute urm\toarele valori ale 
parametrilor hidrogeologici (tabel 1).  

TABEL 1 - Parametrii hidrogeologici ai structurilor acvifere cantonate `n 
depozitele cuaternare din zona 
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- nivelul hidrostatic `ntre 15-37.00 m; 

- debite pompate 3.00-7.22 l/sec 

- denivel\ri `nregistrate pentru debitele pompate 4.00-13.00 m m; 

- grosimea stratelor captate 9.00 —16.90 m; 

- coeficient de permeabilitate 2.43- 16.93 m/zi; 

- transmisivitatea 75-219 m2/zi; 

- raza de influen]\ pentru debitele pompate  118-285  m; 

- debite maxime admisibile 2.45-8.60  l/sec; 

- debite optime 2.45 — 6.00 l/sec; 

- denivel\rile pentru debite optime 4.00- 10.00m; 

- raza de influen]\ la debitele optime  118- 285 m. 

 

 

3333. PROPUNERI PRIVIN SURSELE DE AP| SUBTERAN|. PROPUNERI PRIVIN SURSELE DE AP| SUBTERAN|. PROPUNERI PRIVIN SURSELE DE AP| SUBTERAN|. PROPUNERI PRIVIN SURSELE DE AP| SUBTERAN|    

    Având `n vedere parametrii hidrogeologici  ai stratelor acvifere cantonate 
`n forma]iunile  poros permeabile ale Pleistocenului inferior + Romanian, pentru 
alimentarea cu ap\ se propune executarea unui foraj de explorare exploatare cu 
adancimea de 150 m.  

3333.1 Debitul.1 Debitul.1 Debitul.1 Debitul    admis al unui foraj admis al unui foraj admis al unui foraj admis al unui foraj     

 Pentru calculul debitului maxim admisibil al forajului s-au estimat 
urm\toarele valori ale parametrilor hidrogeologici: 

 - conductivitate hidraulic\  -  k = 10 m/ zi; 

 - grosime cumulat\ a depozitelor acvifere M = 15 m; 

 - diametrul forajului ϕ = 0.222; 

 S-a calculat un debit maxim admisibil de 7.5 l/sec. De acest\ valoare 
maxim\ se va ]ine cont la `ncerc\rile experimentale ale forajelor.  

3333.2. Caracteristicile unui foraj de explorare .2. Caracteristicile unui foraj de explorare .2. Caracteristicile unui foraj de explorare .2. Caracteristicile unui foraj de explorare ----    exploatare exploatare exploatare exploatare     

 Zona de amplasare a forajului este pe terasa inferioar\;  

 Nivelul  hidrostatic se estimeaz\ c\ se va situa la adâncimi de 6 m; 

 Nivelul hidrodinamic se va situa la adâncimi de cca 15 m; 

 Diametrul forajului ϕ = 12 3/4”; 

 Debitul de exploatare al forajului Q = 5.0 l/sec. 
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4444. CONCLUZII. CONCLUZII. CONCLUZII. CONCLUZII        

~n urma studiilor complexe efectuate pentru zona studiat\ cat [i  pentru 
zonele adiacente, `n vederea alegerii solu]iei optime din punct de vedere 
economic p[entru alimentarea cu apa a unei facilita]ii de depozitare a deseurilor 
menajere se pot trage urm\toarele concluzii: 

• ~n forajele existente au fost interceptate strate freatice de medie [i mare 
adâncime, dar si cele de medie [i mare adâncime; 

• Stratele freatice au o extindere continu\ `n zona studiat\ [i sunt cantonate `n 
depozitele pleistocenului [i holocenului superior. Ele prezint\ debite 
apreciabile [i parametrii hidrogeologi buni, dar sunt `n mare parte 
nepotabile din punct de vedere chimic  [i bacteriologic; 

• Stratele de medie adâncime apar]in pleistocenului superior; 

• Stratele de mare adâncime apar]in pleistocenului mediu [i pleistocenului 
inferior; 

• Parametrii hidrogeologici calcula]i pe baza testelor experimentale de 
pompare la forajele de alimentare cu ap\ pentru unit\]ie industriale din 
zon\ indic\ premise favorabile pentru alimentarea cu ap\ din sursa propus\ 
(foraj de explorare — exploatare cu adâncimea de 150 m. 

Dup\ executarea forajului se va urm\ri efectuarea testelor de pompare, pe  
baza c\rora se va `ntocmi studiul hidrogeologic definitiv prin care se stabilesc 
condi]iile optime de exploatare a sursei.  

Studiul hidrogeologic definitiv cu documenta]ia pentru ob]inerea autoriz\rii  
de punere `n func]iune a sursei vor fi `naintate la Apele Române, pentru 
ob]inerea autoriza]iei.   

Beneficiarul va avea `n vedere c\ pentru protec]ia din punct de vedere 
calitativ al sursei realizate trebuie asigurat\ zona de protec]ie sanitar\ cu regim 
sever [i perimetrul de protec]ie hidrogeologic\ conform HG 930/2005 [i ord. 
M.M.P.  nr. 1278 / 2011. 

    

    

~ntocmit:~ntocmit:~ntocmit:~ntocmit:    

    

Dr. Ing. Geolog Mihai — Alexandru SAMOIL| 

 




